ANEXO 13.1 COLLARIN TIPO Y APOYO TIPO
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APOYO TIPO

PLANTA

HORMIGON PARA LOS BLOQUES CON RESISTENCIA CARACTERISTICA A LA COMPRESION A LOS

28 DIAS f'c=250 kg/cm?2.

HORMIGON PARA REPLANTILLO CON RESISTENCIA CARACTERISTICA A LA COMPRESION A LOS

28 DIAS f'c=180 kg/cm?2.

ACERO DE REFUERZO CALIBRADO EN MILIMETROS Y LIMITE DE FLUENCIA fy=4200kg/cm?2.

RECUBRIMIENTOS MINIMOS:
S cm. EN CARAS EXPUESTAS.

5 cm EN CARAS EN CONTACTO CON EL SUELO.
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LAMINA DE NEOPRENO
DUREZA SHORE 50°
500x560x20 mm
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UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

TRABAJO DE FIN DE TITULACION:
EVALUACION Y VALIDACION DEL SISTEMA DE ANCLAJE EMPLEADO EN LA CONSTRUCCION DEL

TRAMO DE TUBERIA DE PRESION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE CHORRILLOS DESDE LA
ABSCISA 1+180.10 HASTA LA 2+339.89 KM
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